
 
 

  

 
 

 
Фетальные мониторы Corometrics серии 170 

 
 
Основан на ваших требованиях, 
мониторы Corometrics серии 170 - 
являются мониторами Вашего 
выбора. Модели фетальных 
мониторов серии 170 используются 
для непрерывного  контроля 
беременности на протяжении всех 
периодов и обеспечивает такие 
функции:  
 

 
 

• Комбинации ультразвук и фетальная ЭКГ плюс дополнительно стандартный датчик УЗ 
(содержит двойной наружный УЗ-датчик для двойни)  

• Одинарный ультразвуковой канал и Фетальная ЭКГ для двойни  
• Мониторинг сократимости матки TOCO или IUP  
• Ультразвук для близнецов, двоих детей  
• Мониторинг сократимости матки  
• ЧСС плода, если выше/ниже допустимых пределов - срабатывает тревога  
• Опции - детектор шевелений плода (монитор определяет шевеления плода и 

автоматически записывает на бумагу)  
• ЧСС характеристики автоматически  анализируются в течении 10-минутного интервала  
• совместимость с Corometrics Qwik Connect Plus® Spiral Electrodes спиральными 

электродами, которые соответствуют стандартам безопасности  IEC(60601-1 56.3C)  
• Сердцебиения плодов регистрируются отдельно и не накладываются друг на друга в 

случае двойни независимый  контроль звука для сердцебиений обоих  плодов  
• Большой светооптический дисплей создает лучшую видимость 
• Стандартная Z-складывающаяся бумага 
• Два (2) стандартных RS-232C интерфейса для соединения с CIS, SpO2 и NIBP монитора  
• Интерфейс к T800 Cableless телеметрической системе для амбулаторного мониторинга и 

гидротерапии  
• интерфейс к уникальной Модели 146 Фетальной Акустической Стимуляции  

(автоматически отмечает на ленте генерации вибро-акустического пульса) интерфейс к 
Nellcor OxiFirst®. 

 
Мониторы Corometrics серии 170  - наиболее новое дополнением к семейству мониторов GE 
Marquette Medical Systems является одним из надежных, недорогих, доступных фетальных 
мониторов. Удобный, компактный, легкий дизайн  идеально может быть установлен в офисах, 
клиниках, домах и госпиталях. Эта серия включает характеристики для двойни и эффективно 
перемещается от наружного к внутреннему мониторингу. 



 
 

  

 
 

 

9-Кристальный датчик для импульсного Доплера 
технология обеспечивает широкий пучок света, что позволяет  легко и быстро определять 
расположение плода, не требуя при этом дополнительных передвижений датчика.  

Тревога при высоких/низких ЧСС плода 
сообщает врачам, если частота сердечных сокращений плода выходит за  пределы диапазона. 
Высокие и низкие пределы могут быть изменены.  

Наши водонепроницаемые 9-кристальные ультразвуковые и токо-датчики NautilusTM  созданы 
для прикроватного мониторинга, телеметрии и гидротерапии. Плоская поверхность токо-датчика 
способствует более удобному наложению датчика.  

 
 
9-кристальные ультразвуковые датчики Nautilus позволяют применять относительно большую 
ширину фокального пятна с более глубоким проникновением, чем традиционные 7-кристальные датчики. 9-
кристальный дизайн обеспечивает точную установку датчика даже для пациентов разного веса, формы 
положения и гестационного возраста. 

 
 
При мониторинге близнецов независимая регулировка громкости облегчает наложение 
датчика, позволяя одновременно слышать сердцебиения двух плодов. 

 

Двойной цифровой интерфейс 
обеспечивает связанную QS5 клиническую информационную систему и выбор мониторинга 
неинвазивного давления крови. 

Интерфейс телеметрии 
помогает удобно оценить амбулаторного акушерского пациента и создает подходящие условия 
для гидротерапии при использовании водонепроницаемых датчиков Nautilus™  



 
 

  

 
 

Спецификации 
 
Электропитание 
 

Напряжение переменного тока 100-230 VAC, частота 50-60Гц. 
Мощность < 30 VA, Возможно питание от источника постоянного тока 12 Vdc at 2 5 А 

Условия эксплуатации         

 

Монитор:  Эксплуатация: 50°F - 104°F (10°С - 40°C)  
Хранение: 14°F - 131°F (-10°C - 55°С) 
Относительная влажность: 10% - 75%, без конденсации,  
Хранение 10% - 90%, без конденсации  

Бумага для записи: 
Эксплуатация: 50°F - 104 °F (10°C - 40°C)  
Хранение: не больше 26,5°C 
Относительная влажность при эксплуатации 30%-70%, без конденсации, хранение 45%-65% 
без конденсации 

Режим ЭКГ плода  

 
Методика: пиковое детектирование, кардиотахометр прямого преобразования; 
Диапазон ЧСС 30-240 уд/мин; 
Разрешение ЧСС 1 уд/мин;  
Устранение артефактов: настройка ±25 уд/мин подавление артефакта; 
Диапазон сигнала: 5мкВ -2 мВ двойная амплитуда; 
Напряжение смещения допустимое: ±300 мВ; 
Максимальное синфазное напряжение смешения: 20 В двойная амплитуда; 
Подавление синфазного сигнала: более 120 дБ на основной частоте с кабелем пациента, при 
разбалансировке в 5 кОм - более 110 ДБ; 
Входной импеданс: более 10 МОм; 
При синфазном смещении: более 20 МОм; 
Подавление основной частоты: более 40 ДБ; 
Токи утечки: в соответствии с IEC 601.1 , либо IEС601.1.1; 
Изоляция от пациента: более 5656В постоянного тока; 
 

Ультразвуковой режим 
 

Методика: импульсный Доплер с автокорреляционной обработкой; 
Тип датчика: 9-кристальный; 
Частота повторения импульсов: 2 кГц; 
Длительность импульса: 92 мкс; 
Частота посылки: 1.151 МГц; 
Усредненная мощность излучения: <5 мВт/см2; 
Площадь сфокусированного луча по уровню 20 дБ: 16.6 см2, на расстоянии 7см; 
Мгновенная пиковая интенсивность: 1.8 мВт/см2; 
Диапазон ЧСС: 50-210 уд/мин; 
Токи утечки: в соответствии с IEC601.1 и IEС601.1.1; 

 

Режим активности матки 
  

Диапазон: 
Разрешение: 
Полоса пропускания: 
Напряжение возбуждения: 

Датчик деформаций 
0-l00 ммHg 
1 ммHg 
пост. ток до 3 Гц 
+40 В пост. тока 

Токодатчик 
0-100 отн. ед. 
1 отн. ед. 
пост. ток до 0.5 Гц 
+40 В пост. тока 
 



 
 

  

 
 

 Температурный дрейф нуля: <0 1 ммHg/°C (0.013 kPa/°C) исключая датчик; 
Токи утечки: в соответствии с IEC 601.1 и IEC 601.1.1 

 
 
 
 
 
 

Запись диаграмм на ленту 
 ЧСС 

 
Ширина полосы 
Шкала 
Диапазон 
Разрешение 

 
 
8 см 
20 (уд/мин)/см 
50-210 уд/мин 
1 уд/мин 

Режим активности 
матки 
Ширина полосы 
Шкала 
Диапазон 
Разрешение 

Датчик 
деформаций 
4 см 
25 ммHg/см 
0-100 ммHg 
1 ммHg 

Токодатчик 
 
4 см 
25 отн.ед./см 
0-100 отн.ед. 
1 отн.ед. 

 Скорость записи: 1, 2, 3 см/мин;  
Точность скорости: ±2% свыше 10-ти минут 

Администратор
Штамп
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