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Фармацевтические холодильники  
Холодильники для хранения крови
Медицинские морозильники
Облучатели-рециркуляторы

Медицинская техника 
линия Paracels  

На службе здоровья 
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инновации, наукоемкие технологии,  
фирменное сервисное обслуживание
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POZIS - полное соотВетстВие мироВым стандартам качестВа, 
Высокая надежность, безупречное серВисное обслужиВание.
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Полувековой опыт производства бытовой холодильной техники позволил 

компании POZIS разработать, освоить и вывести на рынок медицинского 

оборудования специализированную холодильную и морозильную 

технику, отвечающую самым высоким стандартам качества и требованиям 

современной медицины.

Сегодня POZIS выпускает полный ассортимент медицинской техники от 

фармацевтических холодильников до низкотемпературных морозильников.

На POZIS запатентованы новые технологии производства холодильников 

и морозильников, включая новейшие технологии хранения крови без 

образования конденсата в холодильниках для хранения крови, технологию 

охлаждения и конденсации в морозильниках и технологию «шоковой» 

заморозки.

Вся продукция POZIS подтверждена сертификатами соответствия. Система 

менеджмента качества производства медтехники сертифицирована и 

соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Медицинская холодильная и морозильная техника POZIS используется 

более чем в 500 банках крови России и стран ближнего зарубежья, 

госпиталях и научно-исследовательских институтах, в медицинских 

лабораториях, аптечных сетях и санитарно-эпидемиологических станциях.    

инновации, наукоемкие технологии,  
фирменное сервисное обслуживание
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Blood Freezer

Облучатель-рециркулятор

Документы  
по сертификации 
и лицензированию
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инновационЫе технологии

Pharmacу Fridge

Панель управления

цифровой дисплей отображает температуру
внутри холодильной камеры

Практичность и удобство 

замок специальной конструкции для
предотвращения несанкционированного доступа

линия Paracels

модели под любые потребности

Выбор хладогента: R600а изобутан или R22/142b
Выбор двери: глухая металлическая/стеклопакет
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ХФ-400-1 «POZIS»
холодильник фармацевтический

Предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, 

реагентов и биологических образцов при температуре от +20С до 

+140С в помещениях клиник, больниц, аптеках , лабораториях.

Общий объем, дм3 400

Рабочий диапазон температур, 0С от +2 до +14
Номинальная потребляемая мощность, Вт 250
Масса, кг, не более                                                                          89

Условия эксплуатации: холодильник предназначен для 
эксплуатации в помещениях с температурой от 100С до 350С

ОСОБЕННОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

 Электронный блок управления

 Система принудительной циркуляции воздуха

 Дверь-стеклопакет с замком

 Автоматическое поддержание температуры в камере

 Сигнализация при отклонении температуры от заданной

 Отображение температуры на табло панели управления

 Отключение вентилятора при открывании двери

   Пластиковые контейнеры для фармацевтических

   препаратов - 2 шт.

ХФ-250-1 «POZIS»
холодильник фармацевтический

Предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, 

реагентов и биологических образцов при температуре от +20С до 

+140С в помещениях клиник, больниц, аптеках , лабораториях.

Общий объем, дм3 250

Рабочий диапазон температур, 0С от +2 до +14
Номинальная потребляемая мощность, Вт 200
Масса, кг, не более                                                                          63

Условия эксплуатации: холодильник предназначен для 
эксплуатации в помещениях с температурой от 100С до 350С

ОСОБЕННОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

 Электронный блок управления

 Система принудительной циркуляции воздуха

 Дверь-стеклопакет с замком

 Автоматическое поддержание температуры в камере

 Сигнализация при отклонении температуры от заданной

 Отображение температуры на табло панели управления

 Отключение вентилятора при открывании двери

   Пластиковые контейнеры для фармацевтических

   препаратов - 2 шт.

130 60 195 60
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ХФ-250 «POZIS»
холодильник фармацевтический

Предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, 

реагентов и биологических образцов при температуре от +20С до 

+140С в помещениях клиник, больниц, аптеках , лабораториях.

Общий объем, дм3 250

Рабочий диапазон температур, 0С от +2 до +14

Номинальная потребляемая мощность, Вт 200

Масса, кг, не более                                                                          52

Условия эксплуатации: холодильник предназначен для 

эксплуатации в помещениях с температурой от 100С до 350С

ОСОБЕННОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

 Электронный блок управления

 Система принудительной циркуляции воздуха

 Металлическая дверь с замком

 Автоматическое поддержание температуры в камере

 Сигнализация при отклонении температуры от заданной

 Отображение температуры на табло панели управления

 Отключение вентилятора при открывании двери

   Пластиковые контейнеры для фармацевтических

   препаратов - 2 шт.

ХФ-400 «POZIS»
холодильник фармацевтический

Предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, 

реагентов и биологических образцов при температуре от +20С до 

+140С в помещениях клиник, больниц, аптеках , лабораториях.

Общий объем, дм3 400

Рабочий диапазон температур, 0С от +2 до +14

Номинальная потребляемая мощность, Вт 250

Масса, кг, не более                                                                          77

Условия эксплуатации: холодильник предназначен для 

эксплуатации в помещениях с температурой от 100С до 350С

ОСОБЕННОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

 Электронный блок управления

 Система принудительной циркуляции воздуха

 Металлическая дверь с замком

 Автоматическое поддержание температуры в камере

 Сигнализация при отклонении температуры от заданной

 Отображение температуры на табло панели управления

 Отключение вентилятора при открывании двери

   Пластиковые контейнеры для фармацевтических

   препаратов - 2 шт.

линия Paracels

195 60 130 60
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ХЛ-340 «POZIS»
холодильник фармацевтический

Предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, 

реагентов и биологичесикх образцов в холодильном отделении, 

крови и эритроцитной массы в пластиковых контейнерах в моро-

зильном отделении.

Общий объем, дм3 400

Общий объем холодильной камеры, дм3 270

Общий объем морозильной камеры, дм3 130

Рабочий диапазон температур, 0С от +4 до +14

Рабочий диапазон холодильной камеры, 0С от -10 до - 25

Номинальная потребляемая мощность, Вт 

холодильной камеры 150

морозильной камеры 130

Масса, кг, не более 98

Количество компрессоров, шт. 2

ОСОБЕННОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

   2 микропроцессорных регулятора температур со          

сверхчувствительными датчиками температуры;

   Система принудительной циркуляции воздуха;

   Автоматическое поддержание температуры в камерах;

   Сигнализация при отклонении температуры от заданной;

   Отображение температуры на табло панели управления;

   Отключение вентилятора при открывании двери.

208 60
холодильная камера
 
Холодильная камера поделена на 3 отделения, дополнительно 
закрываемых прозрачными дверцами. Наличие дополнительных 
дверок препятствует нежелательному воздухообмену между 
отделениями по всему объему камеры и сводит к минимуму 
изменение температуры в отделениях, доступ в которые не 
осуществляется при открывании общей двери.

Практичность и удобство

Холодильник оснащен разноуровневыми полками для хранения 
контейнеров различных размеров.
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ХФ-140 «POZIS»
ХФ-140-1 «POZIS»
холодильник фармацевтический

Предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, 

реагентов и биологических образцов при температуре от +20С до 

+140С в помещениях клиник, больниц, аптеках , лабораториях.

Общий объем, дм3 140

Рабочий диапазон температур, 0С от +2 до +14

Номинальная потребляемая мощность, Вт 150

Масса (ХФ-140 “POZIS”), кг, не более                                            47                                                        

Масса (ХФ-140-1 “POZIS”), кг, не более                                        50    

Условия эксплуатации: холодильник предназначен для 

эксплуатации в помещениях с температурой от 100С до 350С

ОСОБЕННОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

 Электронный блок управления

 Система принудительной циркуляции воздуха

 Металлическая дверь с замком (ХФ-140 “POZIS”)

   Дверь стеклянная с замком (ХФ-140-1 “POZIS”)

 Автоматическое поддержание температуры в камере

 Сигнализация при отклонении температуры от заданной

 Отображение температуры на табло панели управления

 Отключение вентилятора при открывании двери

   Пластиковые контейнеры для фармацевтических

   препаратов - 2 шт.

ХФ-400-1 «POZIS»
холодильник фармацевтический  
с рекламной панелью

Предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, 

реагентов и биологических образцов при температуре от +20С до 

+140С в помещениях клиник, больниц, аптеках , лабораториях.

Общий объем, дм3 400

Рабочий диапазон температур, 0С от +2 до +14

Номинальная потребляемая мощность, Вт 250

Масса, кг, не более                                                                          93

Условия эксплуатации: холодильник предназначен для 

эксплуатации в помещениях с температурой от 100С до 350С

ОСОБЕННОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

 Электронный блок управления

 Система принудительной циркуляции воздуха

 Автоматическое поддержание температуры в камере

 Сигнализация при отклонении температуры от заданной

 Отображение температуры на табло панели управления

 Отключение вентилятора при открывании двери

   Пластиковые контейнеры для фармацевтических

   препаратов - 2 шт.

91,5 60

209,5 60
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Распределение 
температурного поля 
в холодильной камере холодильника 
ХК-250.

Конструкция динамической системы охлаждения обеспечивает 

равномерное распределение температур внутри камеры, что 

гарантирует безопасное хранение крови и ее компонентов.

Распределение 
температурного поля 
в камере холодильника 
ХФ-400 и ХФ-400-1.

Конструкция принудительной системы циркуляции охлажденного 

воздуха холодильника обеспечивает равномерное распределение 

температур внутри камеры, что гарантирует безопасное хранение 

лекарственных препаратов.

специальные возможности

Для более равномерного охлаждения воздуха холодильной 
камеры используется вентилятор специального исполнения для 
холодильной техники – с влагозащищенным двигателем  
с изолированной катушкой.
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линия Hannfrost

вЫсокая надежность, 
мировЫе стандартЫ 
качества

Blood Fridge

Электронная панель управления 

При отключении рабочей температуры от заданных значений 
система подает звуковой и световой сигналы.
Точное и надежное электронное регулирование температуры.

Практичность и удобство 

Удобные и вместительные контейнеры для хранения крови.

линия Paracels
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ХК-400 «POZIS»
холодильник для хранения крови

Предназначен для хранения свежей и консервированной 
крови от +20С до +60С в помещениях клиник, больниц, станций 
переливания крови.

Общий объем, дм3 400

Рабочий диапазон температуры, 0С  от +2 до +6

Номинальная потребляемая мощность, Вт 300

Масса, кг, не более                                                                          95

Условия эксплуатации: холодильник предназначен для 

эксплуатации в помещениях с температурой от 100С до 350С

ОСОБЕННОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

 Электронный блок управления

 Система принудительной циркуляции воздуха

 Металлическая дверь с замком

 Автоматическое поддержание температуры в камере

 Сигнализация при отклонении температуры от заданной

 Отображение температуры на табло панели управления

 Отключение вентилятора при открывании двери

    Кассеты для хранения контейнеров с кровью и

   компонентами крови - 16 шт.

ХК-250 «POZIS»
холодильник для хранения крови

Предназначен для хранения свежей и консервированной 
крови от +20С до +60С в помещениях клиник, больниц, станций 
переливания крови.

Общий объем, дм3 250

Рабочий диапазон температур, 0С от +2 до +6

Номинальная потребляемая мощность, Вт 200

Масса, кг, не более                                                                          58

Условия эксплуатации: холодильник предназначен для 

эксплуатации в помещениях с температурой от 100С до 350С

ОСОБЕННОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

 Электронный блок управления

 Система принудительной циркуляции воздуха

 Металлическая дверь с замком

 Автоматическое поддержание температуры в камере

 Сигнализация при отклонении температуры от заданной

 Отображение температуры на табло панели управления

 Отключение вентилятора при открывании двери

   Кассеты для хранения контейнеров с кровью и

   компонентами крови - 8 шт.

130 60 195 60

холодильники хк специально 
разработаны для хранения 
препаратов и компонентов крови, 
фармацевтических препаратов 
и биологических материалов. 
оборудование используется  
в клиниках, госпиталях и 
учреждениях санитарно-
эпидемиологической службы. 
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линия Paracels

New

быстрое замораживание 
за 40 минут до

Первый в России ультранизкотемпературный морозильник!

Инновационное развитие производства обеспечили компании POZIS 

лидирующие позиции в производстве низкотемпературного медицинского 

оборудования.

Предназначен для хранения лейкоцитов, эритроцитов, кожи, костной 

ткани, бактерий, вирусов, спермы и других биологических материалов.

Может использоваться в банках крови, больницах. санитарно-

эпидемиологических службах, научно-исследовательских институтах, 

лабораториях электронных, биологических, химических предприятий.

Blood Freezer

-300с



15каталог продукции

блок управления

Многопроцессорный контроль, цифровой дисплей для 
отображения температуры. 

Практичность и удобство

Удобные контейнеры гарантированно сохраняют качество 
помещенного в них биологического материала.

102 106

ММЗ-12 «POZIS»
морозильник-замораживатель

Предназначен для быстрого замораживания плазмы крови.

Количество контейнеров-12 шт.

Время замораживания плазмы до минус -300С – не более 40 минут

Номинальная потребляемая мощность 2кВт

ОСОБЕННОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

 Электронный блок управления

 Теплоизоляционная металлическая дверь с замком

 Автоматическое поддержание температуры в камере

 Сигнализация при отклонении температуры от заданной

 Отображение температуры на табло панели управления

 Корзины для хранения пластиковых контейнеров

ПерсПективная модель
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ММ-180/20/35 «POZIS»
морозильник медицинский

Предназначен для длительного хранения (карантинизации) 
компонентов крови: свежезамороженной плазмы и ее 
составляющих (криопрецитата и криопреципитатной плазмы) 
при температуре от -200С до -400С.

Общий объем, дм3 180

Рабочий диапазон температуры, 0С от -20 до -40 

Вместимость, контейнер 150

Номинальная потребляемая мощность, Вт 500

Масса, кг, не более                                                                          87

Внутренние размеры (ВхШхГ), мм                              535х1030х360                        

Условия эксплуатации: холодильник предназначен для 

эксплуатации в помещениях с температурой от 100С до 350С

ОСОБЕННОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

 Электронный блок управления

 Теплоизоляционная металлическая дверь с замком

 Автоматическое поддержание температуры в камере

 Сигнализация при отклонении температуры от заданной

 Отображение температуры на табло панели управления

 Корзины для хранения пластиковых контейнеров - 7 шт.

линия Paracels

Распределение 
температурного поля 
в камере морозильника 
ММ-180/20/35.

Конструкция узла уплотнения и толщины изоляции стенки до 
140мм обеспечивает однородность температур внутри камеры 
морозильника и гарантирует длительное и безопасное хранение 
плазмы крови.

Управление температурой. Пользователь может задать верхнюю и 
нижнюю границу диапазона температур.

Практичность и удобство

Несомненное достоинство морозильников металлические 
проволочные корзины выполненненые из стойких к коррозии 
материалов.

85,5 131
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ММШ-220 «POZIS»
морозильник медицинский

Предназначен для длительного хранения замороженной плазмы 
крови, ее компонентов и биологических образцов на станциях 
переливания крови, в лабораториях научно-исследовательских 
институтов и других подразделениях здравоохранения.

Общий объем, дм3 150
Рабочий диапазон температуры от -200С до -400С
Вместимость                                                              150 контейнеров
Номинальная потребляемая мощность 580Вт

ОСОБЕННОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

 Электронный блок управления

 Теплоизоляционная металлическая дверь с замком

 Автоматическое поддержание температуры в камере

 Сигнализация при отклонении температуры от заданной

 Отображение температуры на табло панели управления

160 71

Практичность и удобство

Удобный замок для предотвращения несанкционированного 
доступа.

Практичность и удобство

ПерсПективная модель
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New
инновационЫе технологии

уникальность облучателя-рециркулятора заключается в 
том, что в своей конструкции он имеет ультрафиолетовые 
бактерицидные лампы, способные на 100% уничтожить 
все болезнетворные бактерии, при этом технология 
обеззараживания воздуха абсолютно безопасна для 
человека и животных, присутствующих в помещении.

ОбЛучатеЛь-РециРКуЛятОР

линия etra
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ОРб-1П (передвижной)«PoZIs»  
ОРб-2П (передвижной) «PoZIs» 

ОРб-1Н (настенный) «PoZIs» 
ОРб-2Н (настенный) «PoZIs» 

облучатель-рециркулятор 

Ультрафиолетовый бактерицидный настенный с ртутными 

лампами низкого давления: 

ОРБ-1П/ОРБ-1Н - 3 лампы,  

ОРБ-2П/ОРБ-2Н - 5 ламп,  

Производительность, м3/ч 100

Бактерицидная эффективность, %, ОРБ-1/ОРБ-2 99,0/99,9

Суммарная мощность ультрафиолетового излучения 

бактерицидных ламп, Вт, не менее, ОРБ-1/ОРБ-2 14,4/24,0

Срок службы ультрафиолетовых ламп, час 9000

Потребляемая мощность, Вт, ОРБ-1/ОРБ-2 62/95

Корректированный уровень звуковой мощности, не более, дБА 40

Масса, кг, не более, ОРБ-1П/ОРБ-2П 10/10,5

Масса, кг, не более, ОРБ-1Н/ОРБ-2Н 7,0/7,5

89 37111 37

РбК-1 «PoZIs» (1 лампа)
РбК-2 «PoZIs» (2 лампы) 
рециркуляторы бактерицидные компактные
Поставляются в комплекте с воздушными фильтрами, подставкой 

для стола и креплением на стену.

Предназначены для обеззараживания воздуха в лечебно-

профилактических организациях, в гостиничных номерах, в 

дошкольных, школьных и других социальных учреждениях, в 

домашних условиях в присутствии и в отсутствии людей.

Производительность, м3/ч 70

Бактерицидная эффективность, %, РБК-1/РБК-2 95,0/99,0

Суммарная мощность ультрафиолетового излучения 

бактерицидных ламп, Вт, не менее, РБК-1/РБК-2 11,0/22,0

Срок службы ультрафиолетовых ламп, час 9000

Потребляемая мощность, Вт, РБК-1/РБК-2 45/75

Корректированный уровень звуковой

мощности, не более, дБА 40

Масса, кг, не более, РБК-1/РБК-2 3,6/3,7

40,6

настенныйпередвижной

29,1



20 каталог продукции

документЫ По сертификации и лицензированию

система менеджмента качества
лицензии
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регистрационнЫе 
удостоверения
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документЫ По сертификации и лицензированию

ПатентЫ
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сертификатЫ соответствия



www.pozis.ru

ÎÀÎ «ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ 
ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ «ÇÀÂÎÄ ÈÌÅÍÈ ÑÅÐÃÎ»

Since 1898


