
Кресло пациента оториноларингологическое 
"Элема-Н КПО1"

Кресло пациента оториноларингологическим Элема-Н КПО1 предназначено для 
размещения и фиксации необходимого положения пациента во время процедур, 
проводимых врачом оториноларингологом.

1. Кресло оборудовано электромеханическим устройством для раскладывания его из положение 
"кресло" в положение "стол" с фиксацией любого промежуточного положения.
2. Кресло оборудовано гидравлическим устройством для регулирования высоты сидения над 
полом.
3. Кресло оборудовано откидными подлокотниками;
4. Кресло обеспечивает вращение сидения на 360 град. с фиксацией в любом положении.
5. Грузоподъемность кресла не менее 120 кг.
6. Кресло работает от сети переменного тока с напряжением 220 В +10 % и частотой 50 Гц;
7. Габаритные размеры кресла: длина в положении "стол"-1950 мм; длина в положении "кресло"-
1050 мм; ширина- 680 мм; максимальная высота в положении "кресло" ( верхняя точка 
подголовника)- 1600 мм, диапазон регулировки высоты сидения- 700-850 мм.
8. Мощность потребляемая креслом не превышает 75 ВА.
9. Масса кресла не более 60 кг.
10. Обивка кресла- искусственная кожа различных расцветок, устойчивая к многократной 
дезинфекции химическим методом по МУ-287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 
с добавлением 0,5 % моющего средства типа “Лотос” по ГОСТ 25644 или 1% раствором 
хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.


